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�  Schneidgeräte
�  Spreizer
�  Rettungszylinder

�  Hydraulisches
Rettungssystem mit
Zapfwellengetriebe

�  Hydraulikaggregate
�  Zusatzpumpen

�  Combi-Geräte
�  Seilrettungssystem
�  Zubehör
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ERFAHRUNG

AMKUS liefert seit über 30 Jahren erstklassige
Hydraulikaggregate und Rettungssysteme für
den Notfalleinsatz an entsprechende
Einrichtungen weltweit. Unser etabliertes
Händlernetz umfasst Feuerwehrleute und
Mitglieder von Rettungsmannschaften, die mit
wertvollen Einblicken und
Produktverbesserungsvorschlägen aufwarten.

TEAMWORK

Beim Rettungseinsatz kommt es auf
Teamwork an. Daher vereint Teamwork
bei AMKUS unsere Fachkenntnisse in
Design, Entwicklung, Test, Produktion,
Kundendienst und Unterstützung. Wir
setzen uns vorbehaltlos dafür ein, ein
vertrauenswürdiger Partner Ihres Teams
für die Bereitstellung von
Rettungsausrüstungen zu sein, auf die Sie
sich in jeder Situation verlassen können.

SERVICE & SCHULUNGEN

AMKUS Händler werden im Herstellungsbetrieb für
Wartung und Reparatur geschult. Dank dieser Schulung
und einem Inventar mit echten AMKUS Ersatzteilen
wird sichergestellt, dass AMKUS Kunden prompten
Service gemäß den AMKUS Standards erhalten. Bei
Lieferung der AMKUS Rettungssysteme werden
Kunden in der Produktverwendung geschult; zudem
werden im Herstellungsbetrieb Wartungs- und
Reparaturkurse für Kunden angeboten.

WENN ES UM MENSCHENLEBEN GEHT, K



    w w w . a m k u s . c o m

QUALITÄT & STANDARTE

AMKUS, Inc. ist ISO 9001 zertifiziert.
Wir haben Werkzeuge entwickelt, die den
Industriestandards entsprechen,
einschließlich NFPA 1936 und
europäische Norm. 

FORSCHUNG und ENTWICKLUNG

Bei der Herstellung der erstklassigen AMKUS
Rettungssysteme kommen fortgeschrittene
Engineering Software, die besten erhältlichen
Materialien und Komponenten, die neuesten
CNC-Machining-Center und überaus erfahrene
Fachleute zum Einsatz. Wir verbessern ständig
bereits existierende Produkte und stellen
innovative Geräte vor, mit denen sich
Rettungsbemühungen sicherer, schneller und
leichter durchführen lassen.

UNTERNEHMENSAUFTRAG

Unser Leben ist unser wertvollster Besitz.
AMKUS sieht seinen Auftrag darin,
Rettungs- und Einsatzkräften Rettungsgeräte
zur Verfügung zu stellen, die helfen,
Menschenleben (effizient) zu retten. Wir
bemühen uns, die besten Rettungssysteme
zur Verwirklichung dieses anspruchsvollen
Zieles zu entwickeln. Nur Geräte der
höchsten Qualität sind gut genug. Nichts
Anderes kommt in Frage. Bei AMKUS ist
Qualität gleichbedeutend mit Leben!

KÖNNEN SIE SICH AUF AMKUS VERLASSEN!
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SPREIZER

AMK-30CX Spreizer
MERKMALE
• Der leichteste erhältliche Rettungsspreizer voller Größe.
• Die Spezialkonstruktion ermöglicht maximale

Anwendungskraft.
• Spitzen bleiben während des Spreizens parallel zum

Zylinder, wodurch die Spitzen kontinuierlichen Kontakt
mit dem Material haben und so maximales Spreizen
erzielt wird (verhindert das Einstechen mit den Spitzen).

• Rückschlagventildesign sorgt für gleichbleibende
Kraftanwendung.

• Erstklassige Symmetrie.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.

Teile-Nr. 300204461000

Weitreichende Spitzen
AMK-24 & AMK-30CRT Spreizer

Teile-Nr. 391000001010

AMK-30CRT
Spreizer

• Drucktastenstifte zur raschen Entfernung der Spitzen
(wodurch der Verlust von Stiften beim Einsatz
ausgeschaltet wird).

• Steuerventilplatzierung sorgt für kompaktes Design und
ermöglicht besseren Bedienerzugriff.

• Erstklassiges Gleichgewicht und natürliche
Handplatzierung.

• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.
• Die optionalen weitreichenden Spitzen können die

Spreizöffnung um 203 mm (8 Zoll) vergrößern.

AMK-24 Spreizer
Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010

EN13204 Bezeichnung: AS33/609-17.0

Teile-Nr. 320200001000

MERKMALE für AMK-24 & AMK-30CRT
• Die Spezialkonstruktion ermöglicht maximale

Anwendungskraft.
• Spitzen bleiben während des Spreizens parallel zum

Zylinder, wodurch die Spitzen kontinuierlichen Kontakt
mit dem Material haben und so maximales Spreizen
erzielt wird (verhindert das Einstechen mit den Spitzen).

• Abnehmbare Spitzen zur Unterbringung des Kettensatzes
und optionale Spitzen für flexiblere
Einsatzmöglichkeiten.

Teile-Nr. 300204462000



Standardkettensatz
• AMK-30CX Standardkettensatz

Teile-Nr. 392200462010
• AMK-28 Standardkettensatz

Teile-Nr. 392200451010
Kettensatz mit Schnellverschluss
• AMK-30CX Kettensatz mit Schnellverschluss 

Teile-Nr. 391200451023
• AMK-28 Kettensatz mit Schnellverschluss 

Teile-Nr. 391200451022
• AMK-24/AMK-30CRT Kettensatz mit

Schnellverschluss
Teile-Nr. 391200001000

Gerätehalterungen 
Teile-Nr. 392200000001
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AMK-30CRT
Spreizer

AMK-30CX
Spreizer

AMK-28
Spreizer

AMK-24
Spreizer

Teile-Nr. 300204462000 Teile-Nr. 300204461000 Teile-Nr. 310301451000 Teile-Nr. 320200001000

Maximaler 
Spreizabstand:

813 mm 
(32,0 Zoll)

813 mm
(32,0 Zoll)

711 mm
(28,0 Zoll)

610 mm
(24,0 Zoll)

Maximale 
Spreiz-
kraft:

79,1 kN (17.775 lbs.)
(gemessen bei 767-mm-

Öffnung der 
Spreizerspitzen)

75,4 kN (16.950 lbs.)
(gemessen bei 767-mm-

Öffnung der
Spreizerspitzen)

237 kN (53.300 lbs.)
(gemessen bei 671-mm-

Öffnung der
Spreizerspitzen)

83,4 kN (18.785 lbs.)
(am hinteren Teil der Spitzen

gemessen)

Gewicht 
(einschließlich Öl-
und
Schlauchanschlüsse)

21,75 kg 
(48,0 lbs)

21,5 kg
(47,5 lbs)

23,6 kg
(52,0 lbs)

17,0 kg
(37,35 lbs)

Länge: 765 mm 
(30,1 Zoll)

765 mm
(30,1 Zoll)

668 mm
(26,3 Zoll)

754 mm
(29,7 Zoll)

Breite: 305 mm
(12,0 Zoll)

305 mm
(12,0 Zoll)

305 mm
(12,0 Zoll)

356 mm
(14,0 Zoll)

Tiefe: 208 mm 
(8,2 Zoll)

208 mm
(8,2 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

203 mm
(8,0 Zoll)

Maximaler
Arbeitsdruck:

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Teile-Nr. 310301451000

AMK-28 Spreizer
MERKMALE
• Ein 711 mm (28 Zoll) Rettungsspreizer

bietet eine wirtschaftliche Alternative für
Spreizer voller Größe.

• Stangen-/Armantrieb bietet überragende
Kraft.

• Rückschlagventildesign sorgt für
gleichbleibende Kraftanwendung.

• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.
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AMK-21 Schneidgerät
MERKMALE

Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010
EN13204 Bezeichnung: AC132D-15.9

• Spezieller 360-Grad-Drehgriff mit 8 Positionen ermöglicht die
Einstellung des Griffs auf die beste Position für den gewünschten
Schneidvorgang.

• Steuerventilplatzierung sorgt für kompaktes Design und ermöglicht
besseren Bedienerzugriff.

• Gerätekonstruktion zeichnet sich durch hervorragende Symmetrie 
und natürliche Handplatzierung aus. 

• Für alle Automobil-Schneidanforderungen geeignet.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz. Teile-Nr. 210200001001

AMK-22 C.O.T. 
(Cutter of Tomorrow)

MERKMALE
EN13204 Bezeichnung: AC127F-20.9

• Für den Einsatz mit in modernen Fahrzeugmodellen
verwendetem ultrahochfestem Stahl konstruiert.

• Spezieller 360-Grad-Drehgriff mit 8 Positionen ermöglicht
die Einstellung des Griffs auf die beste Position für den
gewünschten Schneidvorgang.

• Steuerventilplatzierung sorgt für kompaktes Design und
ermöglicht besseren Bedienerzugriff.

• Gerätekonstruktion zeichnet sich durch hervorragende
Symmetrie und natürliche Handplatzierung aus. 

• Für alle Automobil-Schneidanforderungen geeignet.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.

Teile-Nr. 220200001000

HOCHLEISTUNGS-SCHNEIDGERÄTE
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AMK-25 Hochleistungsschneidgerät
MERKMALE
• Äußerst kompakt, leistungsstark und vielseitig.
• Bewährte Konstruktion – weltweit Tausende von Geräten im Einsatz.
• Für alle Automobil-Schneidanforderungen geeignet.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.
• Mit D-Griff erhältlich.

AMK-25E 
Schneidgerät für
Rennsporteinsätze
MERKMALE
• Lange Klinge und große Öffnung erfüllt

Anforderungen für
Dauerschneidanwendungen, z.B. für B-
und C-Holme, Schneiden einer „dritten
Tür“ und Abtrennen von Dächern.

• Für Rennwagen konstruiert, aber auch für
Rettungseinsätze an handelsüblichen
Fahrzeugen geeignet.

• Mit D-Griff erhältlich.

AMK-25S
Schneidgerät mit großer
Öffnung
MERKMALE
• Schneidgerät für Spezialanwendungen.
• Große Maulweite mit Schneidbacken für

Rohr-, Winkel- und
Kanalschneidanwendungen.

• Mit D-Griff erhältlich.

AMK-25P Kabelschere
MERKMALE
• Schneidgerät für Spezialanwendungen.
• Klingen-Spezialkonstruktion für Kabel-,

Ketten- und besondere
Schneidanwendungen.

• Mit D-Griff erhältlich.

SCHNEIDGERÄTE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN

Teile-Nr. 200201491000

Teile-Nr. 200201497000 Teile-Nr. 200201492000

Teile-Nr. 200201494000

Jedes Schneidgerätmodel der Serie 25 kann in ein
Schneidgerät für Spezialanwendungen mit echten AMKUS
Klingen konvertiert werden.
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AMK-22 AMK-21A AMK-25 AMK-25E AMK-25S AMK-25P

Teile-Nr.

220200001000

Teile-Nr.

2102000010001

Teile-Nr.

200201491000

Teile-Nr.

200201497000

Teile-Nr.

200201492000

Teile-Nr.

200201494000

Maximale
Schneidkraft:

893,2 kN
(200.807 lbs)

489,3 kN
(110.000 lbs)

266,9 kN
(60.000 lbs)

266,9 kN
(60.000 lbs)

266,9 kN
(60.000 lbs)

266,9 kN
(60.000 lbs)

Maximale
Öffnung der
Scherenspitzen:

127 mm
(5,0 Zoll)

132 mm
(5,2 Zoll)

104 mm
(4,1 Zoll)

178 mm
(7,0 Zoll)

157 mm
(6,2 Zoll)

56 mm
(2,2 Zoll)

Maximale
Öffnung in der
Scherenmitte:

139,7 mm
(5,5 Zoll)

139,7 mm
(5,5 Zoll)

127 mm
(5,0 Zoll)

203 mm
(8,0 Zoll)

165 mm
(6,5 Zoll)

64 mm
(2,5 Zoll)

Gewicht: 20,9 kg
(46,0 lbs)

15,9 kg
(35,0 lbs)

13,7 kg
(30,1 lbs)

15,4 kg
(34,0 lbs)

13,7 kg
(30,2 lbs)

13 kg
(28,5 lbs)

Länge: 627,4 mm
(24,7 Zoll)

655 mm
(25,8 Zoll)

521 mm
(20,5 Zoll)

597 mm
(23,5 Zoll)

536 mm
(21,1 Zoll)

475 mm
(18,7 Zoll)

Breite: 190,5 mm
(7,5 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

229 mm
(9,0 Zoll)

Tiefe: 226,1 mm
(8,9 Zoll)

203 mm
(8,0 Zoll)

193 mm
(7,6 Zoll)

193 mm
(7,6 Zoll)

193 mm
(7,6 Zoll)

193 mm
(7,6 Zoll)

Maximaler
Arbeitsdruck:

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

SCHNEIDGERÄTE – TECHNISCHE DATEN

AMKUS MV-1
Hydraulikflüssigkeit auf
Mineralölbasis
Hochwertiges
„Longlife“ Hydrauliköl
auf Mineralölbasis
bietet erhöhte
Sicherheit für den
Bediener und
gewährleistet lange
Nutzungsdauer der
Pumpe. Für den Erwerb
von Hydraulik-
flüssigkeit für Ihr
AMKUS
Rettungssystem
wenden Sie sich an den autorisierten örtlichen
Händler oder direkt an AMKUS.

GerätehalterungenOptionaler D-Ring-Griff

Teile-Nr. 292200000001

Teile-Nr. 
990000001000
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ARRS1 System
MERKMALE
• In unter 2 Minuten einsatzbereit.
• Reduziert die Anzahl von

Rettungspersonal (bei
herkömmlicher Seilrettung ersetzen
2 Personen ca. 8 – 10 Helfer).

• Seil richtet sich automatisch nach
der Lastenrichtung aus.

• Präzise Kontrolle ermöglicht, dass
eine Last millimeterweise
angehoben bzw. abgesenkt werden
kann, wenn es auf Präzision
ankommt.

• Präzisions-
Geschwindigkeitskontrolle beim
Anheben und Absenken.

EINSCHLIESSLICH
• 1 120 V~ Seilrettungsgerät 

(1000 lbs Live WLL)
• 1 Fußschalter
• 1 Zuggeschirrverlängerung
• 1 Tragekoffer

SEILRETTUNGSSYSTEME

GPK1 Hebezeugstützensatz
EINSCHLIESSLICH
• 1 1,8 – 3 m ausfahrbare Hebezeugstütze
• 1 Hebezeugstützenkopf
• 1 Befestigungsschelle für Hebezeugstütze
• 3 „D“-Sicherheitskarabinerhaken, Stahl
• 2 Zuggeschirr-Sperrstifte
• 1 Schnell lösbarer Stift mit Kugelverschluss 
• 1 76-mm-Rettungsseilzug
• 1 6-m-Abschnitt eines 13-mm-Seils
• 1 Steigklemme

Teile-Nr. 941201000002

Teile-Nr. 941100000010

ARRS1
Teile-Nr. 941201000002

Länge: 609,6 mm (24,0 Zoll)

Breite: 495,3 mm (19,5 Zoll)

Höhe: 355,6 mm (14,0 Zoll)

Gewicht: 25,0 kg (66,0 lbs.)

Gesamtgewicht:
45,4 kg (100 lbs)

(inklusive Fußschalter,
Zuggeschirrverlängerung und

Tragekoffer)

Arbeitskapazität: 454,0 kg (1.000 lbs)

Netzanschluss: 115 VAC / 20 A

Stromverbrauch
unter Volllast: 14 A

Aufnehmende
Anhängevorrichtung:

Mindestens Kasse IV mit
einer Mindestkapazität von

4536,0 kg (10.000 lbs)

Seil:
12,5-mm- bis 16-mm-

Rettungsseil (1/2 Zoll bis 
5/8 Zoll)

Maximale
Seilgeschwindigkeit:

12,2 m/Min. (40 Fuß/Min.)
bis Volllast
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COMBI-GERÄTE

AMK-15C Combi-Gerät

MERKMALE

• Für Schneid-, Spreiz- und Zugaufgaben.
• Gute Symmetrie, leicht zu bedienen.
• Rückschlagventildesign sorgt für gleichbleibende Kraftanwendung.
• Mit D-Griff ausgestattet.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.

AMK-25C Combi-Gerät

MERKMALE

• Für Schneid-, Spreiz- und Zugaufgaben.
• Äußerst leichtes, kompaktes Format zur praktischen Aufbewahrung.
• Ideal für „Ersthelfer“-Anwendungen.
• Rückschlagventildesign sorgt für gleichbleibende Kraftanwendung.
• Auch mit D-Griff erhältlich.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.

Teile-Nr. 400202424000

Teile-Nr. 200201463000
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AMK-C15
Combi-Gerät

AMK-25C
Combi-Gerät

Teile-Nr. 400202424000 Teile-Nr. 200201463000

Maximaler
Spreizabstand:

394 mm
(15,5 Zoll)

394 mm
(15,5 Zoll)

Maximale Spreizkraft 
an den Spitzen:

58,3 kN
(13.100 lbs)

44,0 kN
(9.900 lbs)

Maximale Öffnung 
der Schneidkante:

178 mm
(7,0 Zoll)

178 mm
(7,0 Zoll)

Maximale 
Schneidkraft:

253,5 kN
(57.000 lbs)

253,5 kN
(57.000 lbs)

Gewicht: 19,5 kg
(43,0 lbs)

16,4 kg
(36,0 lbs)

Länge: 673 mm
(26,5 Zoll)

635 mm
(25,0 Zoll)

Breite: 254 mm
(10,0 Zoll)

203 mm
(8,0 Zoll)

Tiefe: 229 mm
(9,0 Zoll)

191 mm
(7,5 Zoll)

Maximaler 
Arbeitsdruck:

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

Combi-Gerät-Kettensatz 
AMK-C15, AMK-25C
Doppelhakenkette ebenfalls erhältlich.

Gerätehalterungen Optionaler D-Ring-Griff
für AMK-25C erhältlich

ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Teile-Nr. 491200042401 Teile-Nr. 292200000001
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RETTUNGSZYLINDER

Zweiweg-Rettungszylinder
MERKMALE
• Spezielle Fußkonstruktion für eine gleichmäßige Lastverteilung.
• Rückschlagventildesign sorgt für gleichbleibende Kraftanwendung.
• Druck-/Zug-Konstruktion ermöglicht Gebrauch der Kettensätze 

AMK-30CX.
• Leistungsverbesserndes Zubehör erhältlich.
• Eloxierung bietet Korrosionsschutz.

AMK-20R

AMK-60R

AMK-40R

AMK-30R

Teile-Nr. 110200372000

Teile-Nr. 110200376000

Teile-Nr. 110200374000

Teile-Nr. 110200373000

Im Interesse stets fortdauernder Weiterentwicklungen behalten wir
uns das Recht vor, unangekündigte Änderungen an Konstruktion und
Ausführung unserer Geräte vorzunehmen.
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TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Kettensätze
Doppelhakenkette ebenfalls
erhältlich.

Gerätehalterungen

AMK-20R AMK-30R AMK-40R AMK-60R

Teile-Nr. 110200372000 Teile-Nr. 110200373000 Teile-Nr. 110200374000 Teile-Nr. 110200376000

Länge
(ausgefahren):

533 mm
(21,0 Zoll)

739 mm
(29,1 Zoll)

1016 mm
(40,0 Zoll)

1532 mm
(60,3 Zoll)

Länge
(eingefahren):

391 mm
(15,4 Zoll)

490 mm
(19,3 Zoll)

645 mm
(25,4 Zoll)

902 mm
(35,5 Zoll)

Gesamtbreite: 325 mm
(12,8 Zoll)

216 mm
(8,5 Zoll)

216 mm
(8,5 Zoll)

216 mm
(8,5 Zoll)

Tiefe: 254 mm
(10,0 Zoll)

127 mm
(5,0 Zoll)

127 mm
(5,0 Zoll)

127 mm
(5,0 Zoll)

Gewicht: 10,2 kg
(22,5 lbs)

12,2 kg
(27,0 lbs)

15,0 kg
(33,0 lbs)

19,7 kg
(43,5 Zoll)

Maximale 
Schubkraft:

136,3 kN
(30.650 lbs)

136,3 kN
(30.650 lbs)

136,3 kN
(30.650 lbs)

136,3 kN
(30.650 lbs)

Maximale 
Zugkraft:

64,1 kN
(14.400 lbs)

64,1 kN
(14.400 lbs)

64,1 kN
(14.400 lbs)

64,1 kN
(14.400 lbs)

Rettungszylinder-
Zubehör

25,4-cm-
Zylinderverlängerung

Dieses Zubehörkit enthält eine 25,4-cm-Zylinderverlängerung sowie zwei Zubehörköpfe.
Die konische Spitze passt in Ecken und ermöglicht, einen Halt auf glatten Oberflächen zu
finden. Das „Klauen“-Zubehör ist exklusiv von AMKUS erhältlich. Dieses Design, das sich
perfekt für Außenecken und unregelmäßige Oberflächen eignet, entstammt dem
Rennbetrieb; es wurde zusammen mit Rennstrecken-Sicherheitsteams so entwickelt, dass es
perfekt auf den Überrollbügel eines Rennwagens passt. Mit der 25,4-cm-
Zylinderverlängerung wird die Reichweite aller vier AMKUS Rettungszylinder vergrößert.
Alle drei Zubehörteile werden in einem stabilen Kunststoff-Tragekoffer geliefert.

Teile-Nr. 392200462010

Teile-Nr. 192200000001

Teile-Nr.
100004751700

Teile-Nr.
100004751800
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HYDRAULIKAGGREGATE FÜR SIMULTANBETRIEB

GH2S2-XL
MERKMALE

Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010.

EN13204 Bezeichnung: MTO
• Zwei Geräte können angeschlossen und gleichzeitig betrieben werden.
• 4,10-kW-Viertakt-Benzinmotor von Honda .
• Arbeitet mit bleifreiem Benzin.
• 2 zweistufige Hockdruckpumpensysteme.
• 2 auf zwei Positionen einstellbare 2-Wege-Ventile.
• Ungiftige Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis.
• Schützender Überrollkäfig und ein Aufrollgestänge 

zur Schlauchaufbewahrung.
• Auch mit Tragegriff erhltlich (Modell GH2S2-STD)

   GB2S-XLO
MERKMALE

Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010.

EN13204 Bezeichnung: MTO
• Zwei Geräte können angeschlossen und gleichzeitig betrieben werden.
• 4,47-kW-Viertakt-Benzinmotor mit oben gesteuertem Ventil von Briggs & Stratton .
• Arbeitet mit bleifreiem Benzin.
• 2 zweistufige Hockdruckpumpensysteme.
• 2 auf zwei Positionen einstellbare 2-Wege-Ventile.
• Ungiftige Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis.
• Schützender Überrollkäfig und ein Aufrollgestänge zur Schlauchaufbewahrung.
• Auch mit Tragegriff erhltlich (Modell GB2S-STDO)

EF2S-XL
MERKMALE

Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010.
• Zwei Geräte können angeschlossen und gleichzeitig betrieben werden.
• Wasserdichter 2,24-kW-Elektromotor.
• 2 zweistufige Hockdruckpumpensysteme.
• 2 auf zwei Positionen einstellbare 2-Wege-Ventile.
• Ungiftige Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis.
• Schützender Überrollkäfig und ein Aufrollgestänge zur

Schlauchaufbewahrung.
• 220/240 Volt Einzelphase.
• Auch mit Tragegriff erhltlich (Modell EF2S-STD)

Teile-Nr. 701203512050

Teile-Nr. 701203512040

Teile-Nr. 711201531040

®

®



Teile-Nr. 701205516201
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GH2S2-XL
Hydraulik-
aggregat

GB2S-XLO
Hydraulik-
aggregat

EF2S-XL
Hydraulik-
aggregat

GH2A-MC Mini
Hydraulik-
aggregat

GH2A-MCH Mini
Hydraulik-
aggregat

Teile-Nr.

701203512050

Teile-Nr.

701203512040

Teile-Nr.

711201531040

Teile-Nr. 

 701205516201

Teile-Nr. 

 701206516201

Gewicht: 51,7 kg
(114,0 lbs)

50,0 kg
(109,6 lbs)

55,0 kg
(122,1 lbs)

30,8 kg
(68,0 Zoll)

29,8 kg
(65,6 lbs)

Länge: 584 mm
(23,0 Zoll)

584 mm
(23,0 Zoll)

584 mm
(23,0 Zoll)

482 mm
(19,0 Zoll)

470 mm
(18,5 Zoll)

Breite: (standardmäßig
mit Aufrollgestänge)

483 mm
(19,0 Zoll)

483 mm
(19,0 Zoll)

483 mm
(19,0 Zoll)

432 mm
(17,0 Zoll)

381 mm
(15,0 Zoll)

Höhe: 521 mm
(20,5 Zoll)

521 mm
(20,5 Zoll)

521 mm
(20,5 Zoll)

452 mm
(17,8 Zoll)

470 mm
(18,5 Zoll)

Maximaler 
Arbeitsdruck:

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

Fassungsvermögen 
des Flüssigkeitstanks:

7,6 Liter
(2 gal. US)

7,6 Liter
(2 gal. US)

7,6 Liter
(2 gal. US)

2,57 Liter
(0,68 gal. US)

2,57 Liter
(0,68 gal. US)

TECHNISCHE DATEN

MINIPUMPEN

Verlängerungsschläuche
Schnellkupplungen an beiden
Enden. 

Anschlussschläuche
Schnellkupplungen nur an einem
Ende. 

Zusatz-Aufrollgestänge
An Modellen mit Überrollkäfig
erhältlich.

Überrollkäfig kann zu
Befestigungszwecken abgenommen
werden.

GH2A-MC Minipumpe
MERKMALE

Zertifiziertes Modell, NFPA 1936, Ausgabe 2010

EN13204 Bezeichnung: ATO

• 2,24-kW-Viertakt-Benzinmotor von Honda .
• Arbeitet mit bleifreiem Benzin.
• 2-stufiges Hochdruck-Pumpensystem.
• 4-Wege-Ventil mit Dreistellungsschalter.
• Zwei Geräte können gleichzeitig angeschlossen

werden.
• Wechselbetrieb der Rettungsgeräte.
• Ungiftige Hydraulikflüssigkeit auf Mineralölbasis.
• Mit funkensicherem Schalldämpfer.
• Leicht zugänglicher Ablaufanschluss zum Ablassen

der Hydraulikflüssigkeit aus der Pumpe.
• Schützender Überrollkäfig.
• Mit Tragegriff lieferbar (Modell GH2A-MCH).
• Optionale Schnellkupplung, Teile-Nr. 792200001041.

GH2A-MCH Mini
Minipumpe mit
Tragegriff 

Teile-Nr. 701206516201

OPTIONEN
Schnellkupplungen
Ermöglichen das problemlose
Anschließen und Trennen von
Schläuchen vom Hydraulikaggregat. 

®



6 3 0 - 5 1 5 - 1 8 0 0   

A101-STD
Fußpumpe

HP101-STD
Handpumpe

Teile-Nr. 731200561000 Teile-Nr. 741200551010

Gewicht: 6,8 kg
(15,0 lbs)

14,5 kg
(32,0 lbs)

Länge: 254 mm
(10,0 Zoll)

686 mm
(27,0 Zoll)

Breite: 127 mm
(5,0 Zoll)

292 mm
(11,5 Zoll)

Höhe: 185 mm
(7,3 Zoll)

203 mm
(8,0 Zoll)

Maximaler 
Arbeitsdruck:

724 bar
(10.500 psi)

724 bar
(10.500 psi)

Fassungsvermögen
des
Flüssigkeitstanks:

1,7 Liter
(0,5 gal. US)

2,3 Liter
(0,6 gal. US)

MANUELLE/ZUSATZPUMPEN

A101-STD Fußpumpe
MERKMALE
• Kann mit SCBA-Zylindern verwendet werden.
• Hervorragend geeignet für Einsätze mit gefährlichen

Stoffen.
• Schnellanschlüsse inbegriffen.
• Druckluftminderer verfügbar.

HP101-STD Handpumpe
MERKMALE
• 2-stufige Handpumpe.
• Ideal für Gefahrstoffumgebungen.
• Für mobilen Einsatz.
• Schnellanschlüsse inbegriffen.
• Konvertierungssatz für Fußpedalbetrieb verfügbar.

Zubehör
AMKUS MV-1 Hydraulikflüssigkeit
auf Mineralölbasis
• Hochwertiges

„Longlife“
Hydrauliköl auf
Mineralölbasis bietet
erhöhte Sicherheit für
den Bediener und
gewährleistet lange
Nutzungsdauer der
Pumpe.

• Für den Erwerb von
Hydraulikflüssigkeit
für Ihr AMKUS
Rettungssystem
wenden Sie sich an
den autorisierten örtlichen Händler oder direkt
an AMKUS.

TECHNISCHE DATEN

Teile-Nr. 741200551010

Teile-Nr. 731200561000

Teile-Nr.
990000001000
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THE ULTIMATE

Zur Verfügung stehen u.a. die folgenden
Optionen:
• Die Fähigkeit, bis zu 6 AMKUS-Geräte gleichzeitig zu betreiben.
• Die Fähigkeit, hydraulische Generatoren einzusetzen.
• Die Fähigkeit, Niederdruckwerkzeuge wie Ventilationsgebläse,

Kettensägen und andere Niederdruckwerkzeuge einzusetzen.
• Steuerung am Einsatzort mit dem Ultimate-Kabelfernbedienungssystem.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, fordern Sie bitte ein Ultimate-
Video und den Ultimate-Fragebogen an. Wenn Sie den ausgefüllten
Fragebogen an Ihren örtlichen AMKUS Händler oder direkt an AMKUS
einschicken, erhalten Sie ein Preisangebot für Ihr kundenspezifisches
Ultimate-System.

OPTIONEN

MERKMALE
• Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Geräte.
• Spart wertvollen Aufbewahrungsplatz und Gewicht.
• Lange Schläuche können ohne Geschwindigkeits-oder Druckverlust

verwendet werden.
• Geräte können im Voraus angeschlossen werden, damit sie dem

Rettungspersonal mit einem Griff zur Verfügung stehen.

Kabelfernbedienung
Das exklusive Ultimate-Kabelfernbedienungssystem ermöglicht der
Rettungsmannschaft umfassende Kontrolle am Einsatzort. Fehlkommunikationen,
die zu Verletzungen führen können, werden zum Großteil ausgeschaltet und es
wird wertvolle Zeit gespart. Die Kabelfernbedienung verhindert Rufen über
Motorenlärm und übermäßige Radiokommunikation, damit sich Ihr Team auf die
eigentliche Rettungsarbeit konzentrieren kann.

The Ultimate ist ein hydraulisches Rettungssystem mit
Zapfwellengetriebe, das eine ausgezeichnete Leistung mit maximaler
Vielseitigkeit kombiniert. Dies ist weit mehr als nur ein
Hydraulikaggregat – es ist ein System, das Ihren individuellen
Anforderungen angepasst ist.

Ein AMKUS Techniker unterstützt den Hersteller bei der Integration
des Ultimate Systems in Ihr Feuerwehrfahrzeug. Zudem prüft und
genehmigt ein AMKUS Techniker die Installation vor Ort beim
Hersteller.
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Die von Rennsportveranstaltern
und Rennstrecken verwendeten
leistungsstarken AMKUS
Unfallrettungsgeräte sind
identisch mit den Systemen, die
bei Rettungsmannschaften in
Städten weltweit im Einsatz sind.
Ob beim Aufschneiden eines
Überrollkäfigs in einem
Rennwagen oder beim
Durchschneiden einer Strebe bei
einem Überrollunfall: Sie können
sich auf die Material- und
Herstellungsqualität verlassen,
durch die sich jedes unserer
Geräte auszeichnet.

Qualität für den Einsatz auf höchster Ebene. 
Wir sind stolz darauf, dass
AMKUS das bevorzugte
Rettungssystem ist für:


